
Seguridadal usar

ElevedoresAéreosy de Tijera



Seguridadde ElevadoresAéreosy de Tijera

Esta presentación tiene la intención de ser un recurso para
proveer capacitación acerca de las normativas de OSHA 

en referencia a los  dispositivos de elevacion aéreos. 

No sustituye ninguna de las provisiones de la Ley de Salud y 
Seguridad Ocupacional de 1970, o cualquiera de las

normas establecidas por la Administracion de La Salud y 
Seguridad Ocupacional (OSHA) del Departamento de 

Trabajo.



Seguridadde ElevadoresAéreosy de Tijera

¸Definiciones

¸ Dispositivo Aéreo - Cualquier dispositivo montado a un vehiculo, telescópico, 

articulado o ambos, que es utilizado para posicionar personal de trabajo.

¸ Elevador Aéreo - cualquier dispositivo aéreo que se usa para elevar personal 

de trabajo a lugares de trabajo arriba del nivel del terreno, incluyendo 

plataformas de brazo extensible, escalera extensible, plataformas de brazo 

articulado y torres verticales.

¸ Elevador de TijeraïUn andamio con soporte móvil que 

puede ser a energía o no, es portable y con ruedecillas o 

ruedas montables.



Estándar de OSHA

OSHA cubre el uso de elevadores 
aéreos en CFR 1926.453 y 1926.454. 
OSHA clasifica los elevadores de tijera 
como andamios movibles y cubre los 

mismos en CFR 1926.451, 1926.452(w) 
y 1926.454. El uso de protección contra 

caídas es requerido al usar ambos 
dispositivos de elevación.



Tipos de ElevadoresAéreos

Elevadores aéreos incluyen los 
siguientes tipos de vehículos con 

dispositivos montados para la 
suba de empleados a sitios 

elevados por encima del 
terreno: 



Plataforma de Brazo Extensible 

Usa un brazo simple para levantar la plataforma a la 
altura deseada, a menudo con un sistema hidráulico o, 
con menos frecuencia, presión neumática. La longitud 

del brazo limita el alcance del elevador. Algunos    
elevadores de brazo extensible pueden extender 
su alcance al usar secciones telescópicas dentro 

del brazo.



Escalera Extensible 

Un dispositivo aéreo que consiste en escalera 
extensible en una o mas secciones. Utilizada 

comúnmente por el Departamento de Bomberos.



Plataforma de Brazo Articulado

Opera de la misma manera que la plataforma 
elevadora normal, a excepción de que tiene por lo 

menos una articulación en el brazo. Esta 
articulación ayuda a que el brazo tenga el 

doble de alcance.

Algunos tienen la capacidad de rotar en un eje 
en la base o aun un segundo brazo. El segundo 

brazo se puede extender horizontalmente así 
como de manera vertical para alcanzar en áreas 

pobladas y difíciles. Este elevador provee de 
gran acceso a áreas difíciles.



Elevadores de Tijera

Los elevadores de tijera son otros 
tipos de elevadores con plataforma de 

trabajo común. El elevador trabaja 
como un par de tijeras. Cuando se 
aplica presión en el exterior de la 

parte inferior del soporte por medio de 
fuerza hidráulica, neumática o 
mecánica, los soportes que se 

cruzan se ñalarganò para    
levantar la plataforma



Elevadoresde Tijera

Los elevadores de tijera no 
pueden alcanzar, por lo 
general, la altura de una  

plataforma de brazo extensible, 
aunque algunas de tijera 

pueden llegar hasta los 40 o 50 
pies de altura.



CapacitaciónRequerida

OSHA requiere capacitación en elevadores 
aéreos y de tijera de acuerdo a 

CFR1926.454 La capacitación debe incluir:



CapacitaciónRequerida

ÅLa naturaleza de cualquier riesgo, riesgos con electricidad, riesgos de caídas y 
peligros de objetos que puedan caer en el área de trabajo,

ÅLos procedimientos adecuados para tratar los riesgos relacionados con la 
electricidad y la elevación, mantenimiento y desmontaje de los sistemas de 
protección contra caídas utilizado,

ÅLos procedimientos adecuados para el movimiento, operación, reparación, 
inspección y mantenimiento del tipo de elevador en cuestión,

ÅUso apropiado del elevador, y el manejo adecuado de los materiales en el 
elevador,
ÅLa capacidad máxima de carga que se intenta llevar y la capacidad 

de carga y,

ÅCualquier requerimiento adicional establecidos por el fabricante.



CapacitaciónRequerida

Se debe entregar a los empleados un manual del operario y 
un manual de mantenimiento para el elevador que va a 

ser usado

Todos los operarios deben demostrar que entienden     

como usar en elevador y deben ser re entrenados si no
demuestran la capacidad o el entendimiento

necesario para los procedimientos de
operación seguros. 



CapacitaciónRequerida

Los empleados deben ser re entrenados 
cuando en por lo menos las siguientes 

situaciones:
Cambios en el lugar de trabajo que presenten riesgos que no 
conocidos previamente por los empleados,

Cambios en el tipo de elevador, protección contra caídas, protección
contra caídas de objetos u otro equipo, presente un riesgo que no ha 
sido previamente conocido por el empelado, y

Donde las insuficiencias en la ejecución del trabajo de los 
empleados afectados indican que el empleado no ha 
retenido el conocimiento competente.



CapacitaciónRequerida

Los archivos de la capacitación deben ser guardados por lo 
menos por 4 años. La información requerida incluye:

Nombres de los empleados capacitados, re 
entrenados y familiarizados

Nombre del entrenador

Lo que cubrió la capacitación

Día de la capacitación

Registros por escrito de todas las inspecciones
y reparaciones.


